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En fonction des fabrications, les couleurs et données techniques peuvent être modifiées. 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE  

 

FICHE DISJONCTEUR DIFFERENTIELLE 30MA 

 

 

REF : PRODUIT    FDDI 30mA 

      

 

TYPE PRODUIT    Fiche Disjoncteur Différentielle 30mA 

       

 

CARACTERISTIQUES   Fiche 2 P + T – 16A – 250Volts avec  

      Protection Différentielle incorporée de 30Ma 

 

      Ne fonctionne qu’une fois alimentée 

      Maxi 16A de puissance 

      IP 54  

 

MISE EN FONCTION   1ER  Alimenter la fiche (250V – 50 Hz) 

      2ème Appuyer sur RESET, le voyant rouge s’allume 

      3ème Débrancher la fiche et refaire 1er et 2ème 

      4ème Appuyer sur TEST, le voyant passe au noir 

      5ème  Appuyer sur RESET, le voyant passe au rouge 

       

REGLAGE     Aucun réglage possible par l’utilisateur 

      Le calibrage ne peut être réalisé qu’à la fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE 
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